Stabilizované zdroje

Rad 12ADR

Max. vystupny vykon 12W
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Vyrobok je uréeny k vSeobecnému pouzitiu, na napajanie
elektrickych a elektronickych zariadeni v krytych
priestoroch v prostredi bez nebezpecéenstva vybuchu.
Upevnenie na DIN liStu
Stabilizované vystupné napatie
Rozsah napiti od 3,1V do 48V
Vstup - svorkovnica
Vystup - svorkovnica
Krytie IP00

\, J

Vystupné napatie Vystupny prad Stabilita Zvinenie Sum

12ADR030/10 3,1V 1A 2% <70 mV <100 mV 88

12ADR050/10 51V 1A 2% <70 mV <100 mV 88

12ADR069/10 6,9V 1A 2% <70 mV <100 mV 88

12ADR090/10 9V 1A 1% <50 mV <100 mV 88

12ADR120/10 12V 1A 1% <50 mV <100 mV 88

12ADR138/08 13,8V 0,8A 1% <50 mV <100 mV 88

12ADR150/07 15V 0,7A 1% <60 mV <100 mV 88

12ADR180/06 18 V 0,6A 1% <60 mV <100 mV 88

12ADR240/04 24V 04A 1% <60 mV <100 mV 88

12ADR276/03 27,6V 03A 1% <60 mV <100 mV 88

12ADR480/02 48V 0,25A 1% <70 mV <100 mV 88

TECHNICKE UDAJE
Vstupné napatie 195 - 255 VAC

Pracovna teplota

Ochrana proti skratu na vystupe

Odolnost voci prierazu

Hmotnost

Elektricka bezpecnost

EMC

-15°C az +40°C

< 1 min. (kratkodoba)
3000 VAC

130 g

EN 60950-1:2003

EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003




12ADR  Vstupné napétie: 230V AC

1 1,5 2 2,5 A
Vystupny prud

12ADR 240/10



	10: 12ADR_1
	11: 12ADR_2

