Stabilizované zdroje

Rad 12ADS

Max. vystupny vykon 12W

Pracovna teplota

Hmotnost

EMC

Odolnost voci prierazu

Elektricka bezpecnost

Ochrana proti skratu na vystupe

-15°C az +40°C

< 1 min. (kratkodoba)
3000 VAC

130 g

EN 60950-1:2003

EN 55011+A1:2002
EN 61000-3-2:2002
EN 61000-3-3:2000+A1:2003
EN 61000-6-1:2003

é )
Vyrobok je uréeny k vSeobecnému pouzitiu, na napajanie
elektrickych a elektronickych zariadeni v krytych
priestoroch v prostredi bez nebezpecenstva vybuchu.
Zdroje su typu PLUG-IN
Stabilizované vystupné napatie
Rozsah napati od 3,1V do 48V
Vystup - izolovana dvojlinka
Krytie IP20
\ J
Vystupné napatie Vystupny prad Stabilita Zvinenie Sum
12ADS030/10.xx 3,1V 1A 2% <70 mV <100 mV 88
12ADS050/10.xx 51V 1A 2% <70 mV <100 mV 88
12ADS069/10.xx 6,9V 1A 2% <70 mV <100 mV 88
12ADS090/10.xx 9V 1A 1% <50 mV <100 mV 88
12ADS120/10.xx 12V 1A 1% <50 mV <100 mV 88
12ADS138/08.xx 13,8V 0,8A 1% <50 mV <100 mV $8
12ADS150/07 .xx 15V 0,7A 1% <60 mV <100 mV $8
12ADS180/06.xx 18V 0,6 A 1% <60 mV <100 mV $8
12ADS240/04.xx 24V 0,4 A 1% <60 mV <100 mV 88
12ADS276/03.xx 27,6V 0,3A 1% <60 mV <100 mV 88
12ADS480/02.xx 48V 0,25A 1% <70 mV <100 mV 88
XX - dvojcislie urCuje typ konektora na vystupnom vodici
.00 - bez vystupného konektora
TECHNICKE UDAJE
Vstupné napatie 195 - 255 VAC
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12ADS Vystupné napétie 12ADS  Vstupné napdtie: 230V AC
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12ADS 240/10.xx

Typ konektoru si méze zvolit’ sdm zakaznik po konzultacii s vyrobcom.
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... pouzitie auto konektora .02

PouZitie auto konektora napr. pre 13,8 V zdroje radu 12ADS umozriuje okrem iného udrZovanie akumulatorov
v nabitom stave priamo vo vozidle cez konektor zapalovaca, alebo cez zvlast na tento ucel vyvedeny konektor.
S vyhodou je to mozné vyuZit napriklad pri vozidlach poZiarnej sluzby, ktoré musia byt vzdy pripravené k vy-
jazdu a pocCas ich parkovania Startovacie akumulatory stracaju kapacitu samovybijanim a v zime aj vplyvom
nizkej teploty.
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